
2K-Polyurethan Wasserlack mit ausge-
zeichneter chemischer und mechanischer 
Belastbarkeit.
LUCITE® 2K-PURXtrem Satin + Matt

Wasserbasierter 2K-PUR-Buntlack zur Beschichtung von 
mechanisch und chemisch stark beanspruchten Untergründen 
im Innen- und Außenbereich.

 Eigenschaften: ▶ Hoch abriebfest 
  ▶ Handschweiß- und chemikalienresistent
  ▶ Dekontaminierbar - Nutzung in medizinischen Einrichtungen, 
   z.B. zur Fliesen-/Kachelrenovierung (mit Zertifikat) 
  ▶ Sehr licht-, glanz- und wetterbeständig
  ▶ Ausgezeichnetes Haft- und Deckvermögen 
  ▶ Direkthaftung auf Hart-PVC = Eintopf-System
  ▶ Läßt sich wie ein 1K-Lack schnell und einfach verarbeiten 
  ▶ Nahezu geruchsfrei

 Verbrauch:  ca. 140 ml/ m2 / Anstrich 

 Dichte:  ca. 1,26 g/ml

 Gebindegrößen:  Stammlack 0,900 / Härter 0,10  Liter 
Stammlack 2,250 / Härter 0,25 Liter

 Farbton: weiß; Mix-Farbtöne in NCS, RAL und allen handelsüblichen Farbton-
Kollektionen tönbar.

 Vorteile ✔ Deutlich höhere Beständigkeiten im Vergleich zu 1K- Lacken 
✔  Sehr einfache Verarbeitung und lange Topfzeiten (ca. 2h) 
✔  Ideal für Krankenhäuser, Schulen und öffentliche Einrichtungen  
 in hoch frequentierten Bereichen 
✔  Im System mit LUCITE® 2K-EpoxiPrimer auch auf Pulverober- 
 flächen einzusetzen

Verarbeitungsrichtlinien siehe Technisches Merkblatt
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