
 
 

 

 

 

Beschreibung 
Zur Entfettung und Untergrundreinigung vor Lackierarbeiten. Für 
Eisen- und Nichteisenmetalle. 
 
Wirkung 
Entfernt kraftvoll und gründlich Fett, Öl, Ruß und ähnliche Verschmut-
zungen von Metalloberflächen. Ergibt haftfähige, saubere Anstrichun-
tergründe. Besonders geeignet zur Vorbereitung verzinkter Oberflä-
chen für nachfolgende Beschichtungen. Bei bewitterten, verzinkten 
Teilen wird die natürliche Schutzschicht nicht beeinflusst. 
 
Einsatzbereich 
Für alle Eisen- und Nichteisenmetalle – wie z. B. Eisen, Zink, Alumini-
um, Weißblech – sowie lackierte Metalloberflächen. Anwendbar in 
Haus und Garten sowie für Handwerk und Industrie. Für Zäune, Trep-
pengeländer, Balkonbrüstungen, Maschinen, Metallteile an Fassaden 
und ähnliche Metalluntergründe. 
 
Anwendung 
Nicht auf erhitzten Oberflächen anwenden. Umliegende Flächen – wie 
Teppiche, Möbel u. ä. – vor der Anwendung sorgfältig abdecken. Fla-
sche gut schütteln. Den Reiniger satt auf die Metalloberfläche sprühen 
und kurze Zeit einwirken lassen. Anschließend die Oberfläche mit 
einem feuchten Schwamm oder einem Tuch gründlich reinigen, mit 
reichlich klarem Wasser nachspülen und mit einem sauberen Tuch 
trocknen. 
 
Hinweis 
Versehentliche Spritzer sofort mit einem feuchten Schwamm entfer-
nen. Hochglanzoberflächen können unter Umständen matt werden. 
Vor der Anwendung die Oberflächenbeständigkeit immer an unauffäl-
liger Stelle prüfen. 

Technische Daten 

 Dichte: 1,04 g/ml 

 pH-Wert: 11 – 11,5 

 Aussehen: klare Flüssigkeit 

 Geruch: frisch 
 
Sicherheitshinweise 

 Reizend 

 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut. Darf nicht in die 
Hände von Kindern gelangen. Sprühnebel nicht einatmen. Berüh-
rung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen so-
fort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Geeig-
nete Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort 
ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. 
Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung 
zuführen. 

 
 
 
 
 
 

Verpackungseinheit:  
750 ml-Flasche mit Sprüher (6 Stück im Karton) 
 
Bestell-Nr. 390 401 
 
Info-Telefon: +49(0) 55 41 / 70 03 - 491 
 

Die Anwendungsbedingungen und Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr 
unterschiedlich. In den Produktinformationen können wir nur allgemeine Verarbeitungs-
hinweise geben. Sie können und sollen nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der 
Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen 
abzustimmen und zu überprüfen. In allen Zweifelsfällen oder wenn keine Erfahrung 
vorliegt, ist das Produkt an unauffälliger Stelle immer vorher zu testen. Gerne beraten wir 
Sie bei speziellen Anforderungen 
Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei 
grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet. 
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