
Die schnelle Truppe
Kurze Trockenzeit & seidenmatter Glanz im System

_ Für Neu- und Reparatur-
 beschichtung

_ Licht- und wetterbeständig

_ Hoch abrieb- und schlagfest



0,75 l
2,5 l
10 l

Verbrauch/m²
Grund: 120 ml
Lack:      90 ml

Praktisch: 

Lackierte Teile 

schneller handhabbar 

(verpackbar, 

stapelbar).

Breites Anwendungsspektrum

Zeit- und kostensparend

Robust und unempfindlich

Ein starkes Team
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ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel.: 0 57 31 / 98 87-0 · Fax: -671 · info@zero-lack.de · www.zero-lack.de

Erleben Sie Sternstunden der Lackverarbeitung mit den richtigen 
Produkten für exzellente Qualitätsbeschichtung. Zwei perfekt 
harmonierende, hochwertige Materialien, die dem Maler attraktive 
Oberflächen garantieren. Schlag-, kratz- und stoßfest. Im System 
verarbeitet mit doppeltem Zeitvorteil durch schnellste Trocknung.

ZERO Maschinengrund: Staubtrocken nach ca. 1 Stunde
Grundierung und Zwischenanstrich für ZERO Maschinen-
lack. Gut füllender Haftvermittler für außen und innen. 
Auf Holz, Stahl, Guss, Blech – auch als Transportanstrich. 
Antikorrosiv. Matt. In weiß oder grau.

ZERO Maschinenlack: Grifffest nach ca. 6 Stunden
Herrlich seidenmatter Speziallack für außen und innen. 
Auf grundierten Metall-, Kunststoff-, Zink- und Holzflächen 
sowie landwirtschaftlichen und industriellen Maschinen 
und Geräten. Temperaturbeständig bis 80°C. 
Tönbar vor Ort über 


